Akumuldtory pro motorove cluny

vhodné pro pohon lodi s elektromotorem

woder | Nepst | R Dok | Sia | viska | vina | Meximal | vhodnd
HZY-EV 12-26 12 26 166 176 126 8,4 8,7 Forex 12V/ 4A
HZY-EV 12-33 12 33 195 130 160 10,4 1 Forex 12V/ 4A
HZY-EV 12-44 12 44 197 165 170 13,5 14,7 Forex 12V/ 7A
HZY-EV 12-55 12 55 228 137 207 17,5 18,3 Forex 12V/ 7A
HZY-EV 12-65 12 65 278 175 190 21,5 21,7 Forex 12V/ 7A
HZY-EV 12-80 12 80 259 168 208 221 26,7 Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-100 12 100 305 168 208 28,4 33,3 Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-135 12 135 340 173 280 39,1 45 Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-150 12 150 482 170 242 43,5 50 Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-200 12 200 520 244 220 65 66,7 Forex 12V/ 20A

NABIJENI

Pro nabijeni je nutné pouzit odpovidajici nabijeCku, doporu€ujeme Forex, ktery
je soucasti naSeho sortimentu. Pro nabijeni nesmi byt nikdy pouzivana nabijecka
na autobaterie! Akumulatory je nutné udrZovat a skladovat v nabitém stavu.
100% kapacity dosahnou po 10 cyklech.

Akumulatory s provoznim napétim 12V je mozné vybijet do napéti 10,5 V.
lajiciho akumuldtoru pro vds clun:
Predpokladana doba provozu (h) x proud odebirany motorem (A) x 1,3 =
kapacita akumulatoru (Ah).

Urceni odpovide

Priklad:

2 hodiny x 11 ampér x 1,3 = 28,6 ampérhodin - vhodnym akumulatorem je

HZY-EV 12-33.
SNADNA MANIPULACE:

V3echny akumulatory maji jako kontakty zapusténé zavity = na kontakt se
pfilozi kabel s okem a pomoci §roubu (jsou souéasti akumulatoru) se k

akumulatoru pfipevni.

SESTAVY Z VICE AKU:

Vzdy pfi spojeni dvou akumulatord 12V do sestavy (24V, 36V a vice) je nutné
pouzit vyrovnavac napéti, doporu€ujeme vyrovnavac Forex 24V z naseho

sortimentu.
vhodné pro startovdni lodi se spalovacim motorem
Model Napsi ng,‘;‘ai)‘a Délka s:ll:]a vyika v:;a s‘:;‘:&’:""
Ah (A)
HZB 12-26 12 26 166 176 126 9,2 300
HZB 12-33 12 33 195 130 160 10,9 320
HZB 12-44 12 44 197 165 170 13,6 350
HZB 12-55 12 55 228 137 207 17,5 380
HZB 12-70J 12 65 350 167 179 221 550
HZB 12-80 12 80 259 168 208 23,7 620
HZB 12-100 12 100 305 168 208 30 780
HZB 12-120 12 120 408 176 227 35 1020
HZB 12-135 12 135 340 173 280 39,6 1160
HZB 12-150 12 150 482 170 242 44,2 1300
HZB 12-200 12 200 520 244 220 66 1670
NABIJENI

Podrobneé technicke informace a ceny
na pozdddni ve firmé tel.: 312 571 339,
e-mail: milt@bateria.cz

Pro nabijeni je nutné pouzit odpovidajici nabijeCku, (doporuujeme nabijecky Forex z naseho sortimentu) nebo nabijeni z
alternatoru s relatkem (vystupni napéti 13,6 - 13,8V). Pro nabijeni nesmi byt nikdy pouzivana nabijeCka na autobaterie!
Akumulatory s provoznim napétim 12V je mozné vybijet do napéti 10,5V.

SNADNA MONTAZ

VSechny akumulatory maji jako kontakty zapusténé zavity = na kontakt se pfilozi kabel s okem a pomoci Sroub, které jsou
soucasti akumulatoru, se k akumulatoru pfipevni.

1& Bateria. ... ojedinéla specializovana nabidka aku pro lodni motory
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