NAVOD NA PROVOZ OLOVENYCH AKUMULATORLU HAZE A BSS

1. RozliSeni technologii

Technologie AGM serie HZS, BSS a HZB:

Jedna se o kyselinové hermeticky uzaviené olovéné akumulatory, ve kterych je kyselina
vazana ve skelném vlakné umisténém mezi elektrodami. Technologie obzvlasté vhodna pro
trvalé dobijeni a pouziti v zalohovych systémech.

Technologie GEL serie HZY a HZY-EV:

Jedna se o kyselinové hermeticky uzaviené olovéné akumulatory, ve kterych je kyselina ve
formé gelu, ktery je napustén mezi olovénymi elektrodami, jez jsou vzajemné oddéleny
mikroporéznimi plastovymi destickami. Technologie obzvlasté vhodna pro cyklické pouziti a
pohon elektromotor(.

2. Funkce a provoz akumulatoru

PFi spravném pouziti nedochazi u akumulatoru k uniku plynu ani kyseliny, proto neni tfeba
akumulator doplnovat destilovanou vodou. Pokud se zamezi otfestim a zkratovani kontaktd,
muze akumulator pracovat v jakékoliv poloze.Kazdy ¢lanek akumulatoru je opatfen
bezpecénostnim pretlakovym ventilem, ktery je za béznych provoznich podminek hermeticky
uzavren. PFi spravném nabijeni a vybijeni se plyny vzniklé uvniti akumulatoru zpét vstrebaiji
do elektrolytu a nedojde k otevreni pretlakovych ventill a k naslednym uniktiim kapaliny nebo
plynl. Pokud v8ak u akumulatoru dojde k pfebijeni nebo k vybijeni vét§im nez doporuc¢enym
proudem, vzniklé plyny uvnitf akumulatoru se nestihnou vstfebat zpét do elektrolytu a dojde
k otevreni pretlakovych bezpecnostnich ventilll a nasledné k uniku plynt &i kapaliny.

3. Nabijeni
K nabijeni hermeticky uzavienych akumulator(i nelze pouzit autonabije¢ ani jiny druh

nabijeCe, pokud neni vylozené ur€en pro olovéné uzaviené bezudrzbové akumulatory.
Akumulator je mozné nabijet, odpovidajicim nabijeCem v jakémkoliv stupni vybiti.
Hermeticky uzavieny olovény akumulator musi byt nabijen stabilnim napétim, jehoz
maximalni hodnota je 2,4V/ ¢lanek (6V akumulator 7,2V, 12V akumulator 14,4V). Maximaini
pocatecni nabijeci proud maze byt az 1/4 C (kapacity). Udrzovaci napajeci napéti by nemélo
prekrocit 2,25V/ ¢lanek (6V akumulator - 6,8V a 12V akumulator 13,6V). Doporuceny
maximalni trvaly vybijeci proud olovénych akumulatort je 1/3 C. Spi¢kovy vybijeci proud je
10C po dobu 30 sekund pfi poklesu napéti na 1,2V/ ¢lanek pfi teploté 32°C.V pfipadé
provozu v teplotach mensich nez 0°C je nutné zajistit dokonalé dobijeni akumulatoru aby
nedoslo k jeho promrznuti. Doporu€ena provozni teplota akumulatort je 20°C. PFi kazdém
navySeni o 8°C se zivotnost snizuje o 50%. Akumulator nevybijejte pod napéti 1,75V/ ¢lanek
(6V max. na 5,25V a 12V max. na 10,5V). V pfipadé, Ze bude akumulator vybijen na nizsi
hodnoty napéti nez je 1,75V/ ¢lanek, bude dochazet k jeho rychlejSimu starnuti (Gbytek
kapacity, snizeny pocet cyklu ....). Dbejte na spravnou polaritu pfi nabijeni. Pfi nedokonalém
nabijeni se z baterie mohou uvolfiovat vybusné plyny, proto pfi nabijeni nemanipulujte s
ohném a zamezte jiskieni. Nabijejte ve vétranych prostorach.

4. Skladovani

Akumulatory skladujte vzdy v nabitém stavu. Pfed uskladnénim akumulator vzdy nabijte.
Sérii HZS a BSS je tfeba znovu dobit po 3, 4 mésicich skladovani a serii HZB, HZY a HZY-
EV po 5-6 mésicich skladovani. Skladujte pfi teploté 5°C 20°C.

Se stoupajici teplotou vyrazné stoupa samovybijeni a je proto nutné baterie nabijet Castéji.
Pokud by byly akumulatory skladovany ve vybitém stavu, nebo nedostate¢né dobijeny, dojde
k nevratné ztraté kapacity vlivem sulfatace olovénych desek.

5.PODMINKY POSKYTNUTi ZARUKY:

Baterie musi byt instalovany a provozovany dle "Navodu na provoz akumulatord ". V
pfipadé, Ze si nejste jisti zda Vami pozadovany provoz je vhodny pro akumulator HAZE
nebo BSS, kontaktujte spole€nost Bateria Slany CZ, s.r.o. pro ziskani dalSich informaci.
Baterie nebudou povazovany za vadné, pokud jejich naméfena kapacita neni menSi nez
80% nominalni kapacity béhem prvnich 6 mésicl od zakoupeni. Kazda baterie musi byt
skladovana, nabijena a vybijena v souladu s instrukcemi.

Zaruka je neplatna, pokud jsou baterie poSkozené ohném, zkratem, vybitim pod stanovené
hodnoty, pfebijenim, nabijenim nevhodnym nabije¢em, mrazem, narazem, mechanickym
poskozenim, neopravnénymi Upravami, pokusy o jejich otevieni a vy$si moci.

Zaruka je neplatna, pokud jsou akumulatory pouzivany v sestavach s bateriemi od
jiného vyrobce, nebo pokud je sestava slozena z vice nez jedné vyrobni série.

Bezpecénostni upozornéni

Akumulatory nezkratujte, neotvirejte, nevhazujte do ohné. Dbejte na spravnou polaritu

(+ a -). Zamezte détem v pfistupu k akumulatoru. Akumulator obsahuje nebezpeéné latky
(kyselinu, olovo), dbejte na bezpe€nostni pravidla pfi manipulaci s t&émito latkami a
pouzivejte ochranné pomucky. Pfi zasazZeni téla kyselinou oplachnéte postizené misto
velkym mnozstvim vody a vyhledejte Iékafskou pomoc. Akumulatory obsahuji kyselinu a
olovo, proto je po upotfebeni odevzdejte k ekologické likvidaci / recyklaci.

Bateria Slany CZ, s.r.o.

Netovicka 875,

274 01 Slany

Tel.: +420 312 522 845 prodejni oddéleni
Tel.: +420 603 201 511 technické oddéleni
fax: +420 312 522 868

prodej@bateria.cz

www.bateria.cz

Vghradni dovozce uzaviienych olovénych akumulatori HAZE.
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capacity within twenty cycles and keeps delivering
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R&D has resulted in SPECIAL CHEMICAL and PROCESS
technology to ensure consistency and performance.
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Important Note: The capacities and runtimes quoted below are applicable to a battery which has achieved full capacity. Full capacity is achieved after approx. 20 cycles. Initial capacity
will be approx. 15 - 20% lower.

Dimensions (mm) & weight Cold Cranking Amps Reserve Capacity - Minutes Discharged Capacity - Ampere Hour*
(k9) 100 Hr| 48 Hr Hr 10 Hr | 5Hr 3 Hr 1 Hr
Length | Width | Height| Weight

HZY-EV6-7.5 149 34 94 1.3 = = = 6 NA - - - - - 8.6 8.1 7.5 6.9 6.1 5.6 4.6
HZY-EV6-10 151 50 95 1.8 = = = 6 NA - - - - - 11.6 10.9 10.1 9.2 8.2 7.6 6.2
HZY-EV6-12 151 50 95 1.9 - - - 6 NA - - - - - 13.8 13.0 12.0 11.0 9.8 9.0 7.4
HZY-EV12-7.5 150 63 95 2.5 - - - 12 NA - - - - - 8.6 8.1 7.5 6.9 6.1 5.6 4.6
HZY-EV12-12 152 99 96 3.8 - - - 12 NA - - - - - 13.8 | 13.0 12.0 11.0 9.8 9.0 7.4
HZY-EV12-18 181 76 167 5.4 204 137 84 12 5 - - 26 45 93 19.6 18.4 17.0 15.6 13.8 12.8 10.5
HZY-EV12-26 168 178 124 8.8 301 217 142 12 5 - 23 41 66 144 28.8 27.0 25.0 22.9 20.4 18.8 15.5
HZY-EV12-33 196 131 160 10.2 350 260 172 12 6 6.9 30 53 77 173 34.2 323 29.3 28.0 24.7 23.3 18.6
HZY-EV12-44 198 167 157 13.5 450 337 220 12 6 12 55 80 115 242 45.3 41.6 39.0 37.0 33.1 294 24.3
HZY-EV12-55 229 138 213 16.8 569 444 294 12 6 19 86 120 168 351 61.0 57.2 53.0 485 43.1 39.9 32.8
HZY-EV12-60 260 168 180 21.5 686 563 420 12 6 28 115 155 218 458 72.0 68.0 64.0 60.0 55.0 50.0 38.0
HZY-EV12-70] 349 168 175 22.6 663 530 367 12 6 27 117 159 218 460 78.2 73.4 68.0 62.2 55.4 51.1 421
HZY-EV12-65 272 165 188 21.5 708 573 400 12 6 32 135 180 251 519 86.3 81.0 75.0 68.6 61.1 56.4 46.4
HZY-EV12-80 260 168 211 24.0 740 600 425 12 8 33 144 195 270 560 90.7 85.4 80.0 72.8 66.1 60.6 49.9
HZY-EV12-100 306 168 211 28.3 820 715 520 12 8 45 174 230 324 672 110 104 96.0 87.8 78.1 72.2 59.4
HZY-EV12-110 329 173 209 30.9 854 766 560 12 8 49 188 253 363 750 118 112 104 95.8 85.9 78.7 64.4
HZY-EV12-120 409 177 225 34.5 917 835 650 12 8 61 225 288 414 864 138 130 120 110 97.7 90.2 74.3
HZY-EV12-135 342 173 282 41.9 998 906 762 12 8 84 276 368 519 1064 167 157 145 133 118 109 89.8
HZY-EV12-150 483 170 242 45.0 1011 919 784 12 8 88 288 384 540 1110 173 162 150 137 122 113 929
HZY-EV12-160 530 209 214 54.9 1028 938 811 12 8 95 318 414 582 1200 184 173 160 146 130 120 99.0
HZY-EV12-200 522 242 220 63.3 1094 988 909 12 8 142 438 564 796 1654 239 227 214 196 171 161 131
HZY-EV12-230 521 270 205 74.5 1117 1007 940 12 8 167 528 678 915 1949 282 265 245 224 199 184 152
HZY-EV6-110 193 168 204 17.9 880 789 577 6 8 53 209 268 372 793 129 121 112 102 91.2 84.2 69.3
HZY-EV6-160 298 171 226 26.9 1059 966 835 6 8 111 342 444 624 1290 196 184 170 156 138 128 105
HZY-EV6-180 260 181 246 28.9 1071 972 868 6 8 120 366 474 666 1398 207 194 180 165 147 135 111
HZY-EV6-180-2 260 181 246 289 1090 980 890 6 8 138 420 555 741 1527 224 21 195 184 167 141 115
HZY-EV6-200 323 178 226 31.1 1083 978 900 6 8 188 402 516 720 1524 223 210 194 178 158 146 120
HZY-EV6-225 244 188 275 319 1116 1007 927 6 8 147 462 602 828 1770 253 238 220 201 179 165 136
HZY-EV6-335 295 178 350 48.0 1650 1395 1228 6 8 210 780 960 1300 2530 370 340 320 300 280 250 180
HZY-EV8-160 260 182 298 36.4 1045 955 829 8 8 103 330 432 597 1176 181 170 157 144 128 118 97.2

Battery Charging: Haze recommend the following charging profile to optimise cycle and battery life. Charging Voltage (max) 2.41vpc Charging Current Max 20 Hour Ah / 5 e.g. HZY-EV12
100 = 94/5 = 18.8A. It is recommended that the charging voltage be switch to Float (2.27-2.3vpc) when the battery is fully charged. (The above parameters apply to 20-25 T

Cycle Life: To ensure maximum cycle life it is recommended that the battery be fully recharged as soon as possible after use. Cycle life is very dependant on the depth of discharge
(DOD). The following is a guide to the number of cycles expected. 100% DOD - 400 cycles, 75% DOD - 450 cycles, 50% DOD - 650 cycles.

Haze Battery Company keenly encourages Website: www.hazebattery.com
environmental awareness; PLEASE follow 230510 E mail : sales@hazebattery.com
guidelines for the recycling /disposal of lead.

RECYCLE




